
NEBULA – Fan Coil canalizzato

Media e Alta prevalenza
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Nuovo fancoil canalizzato: NEBULA

NEBULA è la nuova unità fancoil canalizzabile per installazione

a controsoffitto o a vista che garantisce elevati livelli di

comfort.

Viene introdotta con un ampio range di configurabilità per

renderla adatta alle più varie applicazioni: residenziale,

alberghiero, commerciale ed industriale.

Grazie ai sistemi di controllo disponibili, l’unità è compatibile

con gestione singola e centralizzata.
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ELFORoom2

AURA

CFK

MOOD

ELFODuct

NEBULA

Clivet FCU line up

3 -11 kW

0 5 10 15 20 25

1.5 - 8 kW

1 - 3.7 kW

2.7 - 4.9 kW

MP  6 – 20 kW 

HP  6 - 25 kW

HP - High Head 

 3 – 27 kW

MP - Medium Head 

 1.6 – 7.3 kW

Nuovo NEBULA: entrambe le versioni MP e HP sono state ottimizzate e allineate ai requisiti di mercato
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Nuovo fancoil canalizzato: NEBULA

NEBULA è disponibile in 4 versioni:

HP – ALTA prevalenza 
(3 – 27 kW)

MP – MEDIA prevalenza 
(1.6 – 7.3 kW)

DU-HP DUA-HP

DU-MP DUA-MP

VERSIONI

Motore DC Motore AC

Motore DC Motore AC
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Nebula: principali configurazioni ed opzioni

Configurazioni:

• Attacchi acqua a Sinistra (SX) o Destra (DX)

• 2 o 4 tubi

• Ripresa da dietro a da sotto

• Valvole a 2 o 3 vie On/Off

• Bacinella raccogli condensa ausiliaria montata a bordo

Accessories:

• Valvole a 2 o 3 vie On/Off

• Bacinella ausiliairia e pompa di scarico condensa

• Plenum di mandata e ripesa (in linea, a 90°, circulari)

• Controllori (cablati, Modbus)

Solo per Installazione orizzontale

Controlli HIDTi9X HIDTi10X

Nuovi controllori
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Nebula - Configurazioni

RIF. DESCRIZIONE DU-MP/DUA-MP DU-HP/DUA-HP

SX Attacchi acqua a sinistra Std

DX Attacchi acqua a destra Disponibile

RP Ripresa da dietro Std

R3 Ripresa da sotto Disponibile na

2V2

3V2
Kit valvola 2 o 3 vie ON/OFF per 

unità 2 tubi montato a bordo Disponibile

2V4

3V4
Kit valvola 2 o 3 vie ON/OFF per 

unità 4 tubi montato a bordo Disponibile

BRO
Bacinella raccolta condensa 

ausiliaria montata a bordo Disponibile na
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Le connessioni dell’acqua possono essere

spostate sul lato opposto dell’unità,

semplicemente ruotando lo scambiatore di calore.

Quadro elettrico e cablaggio non necessitano di

alcuna attività aggiuntiva.

Inversione Attacchi acqua in fase di installazione

Nebula: dettaglio installativo
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NEBULA – Dati principali

Alta velocità ventilazione Taglia 13 14 23 24 33 34 43 44

Raffrescamento kW 2,62 2,98 3,61 4,05 5,53 6,28 6,69 7,80

Riscaldamento kW 2,9 3,14 3,78 3,58 5,95 6,42 7,33 8,22

Portata Aria m3/h 460 460 600 600 930 930 1260 1260

Pressione statica Pa 78 80 78 77 80 80 77 75

DU-MP (2 tubi)

Alta velocità ventilazione Taglia 13 14 23 24 33 34 43 44

Raffrescamento kW 1,57 1,14 2,35 2,68 3,18 3,75 5,53 7,25

Riscaldamento kW 1,39 1,18 1,84 2,76 3,45 3,45 5,78 7,28

Portata Aria m3/h 250 147 370 310 560 560 840 1200

Pressione statica Pa 55 55 65 65 55 55 55 55

DUA-MP (2 tubi)

Raffrescamento: T_in = 7°C (DeltaT = 5K); T_air 27°C/19°C (DB/WB)

Riscaldamento: T_in = 45°C (DeltaT = 5K); T_air 20°C
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NEBULA – Dati principali

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43 53 54 63 64

Raffrescamento kW 3,08 4,70 6,92 10,46 16,52 19,17 21,12 25,74

Riscaldamento kW 3,31 4,92 8,19 12,89 19,07 21,83 24,58 28,91

Portata Aria m3/h 585 1080 1700 2870 4050 3905 5250 5200

Pressione statica Pa 78 68 86 57 60 60 71 71

DU-HP (2 tubi)

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43 53 54 63 64

Raffrescamento kW 2,99 4,68 7,00 10,30 15,84 18,50 21,96 26,84

Riscaldamento kW 3,27 5,53 8,33 12,8 18,16 20,96 25,71 30,35

Portata Aria m3/h 575 1100 1740 2840 3780 3700 5600 5550

Pressione statica Pa 85 71 82 73 80 80 60 60

DUA-HP (2 tubi)

Raffrescamento: T_in = 7°C (DeltaT = 5K); T_air 27°C/19°C (DB/WB)

Riscaldamento: T_in = 45°C (DeltaT = 5K); T_air 20°C
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NEBULA – Dati principali

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43

Raffrescamento kW 1.69 3.61 5.53 6.69

Riscaldamento kW 1.41 2.71 4.56 5.51

Portata Aria m3/h 281 600 930 1260

Pressione statica Pa 78 78 80 77

DU-MP (4 tubi)

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43

Raffrescamento kW 1.57 2.35 3.18 6.15

Riscaldamento kW 1.43 1.97 2.7 5.38

Portata Aria m3/h 250 309 494 1200

Pressione statica Pa 55 65 55 55

DUA-MP (4 tubi)

Raffrescamento: T_in = 7°C (DeltaT = 5K); T_air 27°C/19°C (DB/WB)

Riscaldamento: T_in = 65°C (DeltaT = 10K); T_air 20°C
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NEBULA – Dati principali

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43 53 54 63 64

Raffrescamento kW 2.65 4.70 6.03 10.46 15.95 16.16 20.76 25.74

Riscaldamento kW 2.39 3.91 5.75 8.98 13.06 12.79 17.18 17.09

Portata Aria m3/h 488 936 1416 2870 3825 3905 5105 5200

Pressione statica Pa 78 68 86 68 60 60 71 71

DU-HP (4 tubi)

Alta velocità ventilazione Taglia 13 23 33 43 53 54 63 64

Raffrescamento kW 2.99 4.68 7.00 10.30 15.84 18.50 21.96 26.84

Riscaldamento kW 2.42 3.91 5.75 8.98 12.55 12.39 17.83 17.74

Portata Aria m3/h 505 1100 1740 2840 3780 3700 5600 5550

Pressione statica Pa 74 71 82 73 80 80 60 60

DUA-HP (4 tubi)

Raffrescamento: T_in = 7°C (DeltaT = 5K); T_air 27°C/19°C (DB/WB)

Riscaldamento: T_in = 65°C (DeltaT = 10K); T_air 20°C
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NEBULA – Curve ventilatori

Media prevalenza (100 – 1.200 m3/h)

• DU-MP: motore AC (3 velocità)

• DUA-MP: motore DC

Alta prevalenza (350 – 5.550 m3/h)

• DU-HP: motore AC (3 velocità)

• DUA-HP: motore DC
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NEBULA – Interfaccia utente

RIF.
DU-MP/DU-HP

(DC MOTOR)
DUA-MP/DUA-HP

(AC MOTOR)

HIDE2X - Disponibile

HIDE3X - Disponibile

HIDTi8X Disponibile -

HIDTi9X - Disponibile

HIDTi10X Disponibile -

HMIFACX - Disponibile
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INTERFACCIA UTENTE A FILO

Versione AC Versione DC

HMIFACX HIDTi9X HIDTi10X

Touch / Retroilluminazione √ √ √

2 tubi / 4 tubi √ √ √

Funzioni base √ √ √

Nr. Velocità ventilazione 3 + AUTO 3 + AUTO 7 + AUTO

Follow-Me (sonda

temperature integrata)
- √ √

Timer √ - -

Porta Modbus √ √ √

Anti-caldo / Anti-freddo √ √ √

L’unità è compatibile con Interfaccia a filo,

sia per la versione DC che AC.

Lo schermo touch e retroilluminato

permette il meglio dell’usabilità per l’utente.

La funzione Follow-me, permette di spostare

la lettura della temperatura sul sensore

presente all’interno dell’interfaccia.

NEBULA – Focus sulle Nuove interfacce
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NEBULA – Accessori RIF. DESCRIZIONE DU-MP/DUA-MP DU-HP/DUA-HP

2V2

3V2
Kit valvola 2 o 3 vie ON/OFF per 

unità 2 tubi montato a bordo Disponibile

2V4

3V4
Kit valvola 2 o 3 vie ON/OFF per 

unità 4 tubi montato a bordo Disponibile

BROSX

BRODX
Bacinella raccolta condensa 

ausiliaria montata a bordo Disponibile

CDPX Pompa per scarico condensa Disponibile

PRMX Plenum dritto per mandata aria 
Integrato

nell’unità
Disponibile

PRAX Plenum dritto per ripresa aria Disponibile

PR90MX

P90RAX
Plenum a 90° per mandata e 

ripresa aria Disponibile

PCCMAX

PCCRAX
Plenum per mandata e ripresa aria 

con connessioni circolari Disponibile
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Interfacciabilità con Elfocontrol3

Controllo remoto con ELFOControl3 EVO:

Le unità possono essere integrate con ELFOControl3 EVO o una 

domotica terze parti per mezzo della porta Modbus presente 

sull’interfaccia utente.
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NEBULA DUA-MP / DU-MP

Size 13 14 23 24 33 34 43 44

Raffreddamento

(2 pipes – AC)
kW 1,57 1,14 2,35 2,68 3,18 3,75 5,53 7,25

Altezza mm 225 255
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NEBULA DUA-HP / DU-HP

Size 13 14 23 24 33 34 43 44

Raffreddamento

(2 pipes – AC)
kW 2,99 4,68 7,00 10,30 15,84 18,50 21,96 26,84

Altezza mm 299 369 399 449
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Principali caratteristiche

NEBULA Principali caratteristiche:

• Design compatto

• versioni MP (Media Prevalenza) e HP (Alta Prevalenza)

• Versioni AC e DC

• Versioni 2 e 4 tubi

• Ampio ventaglio di configurazioni e accessori

• Ampio range di taglie (MP1.6 – 7.3 kW, HP3 – 27 kW)

• Installazione flessibile

• Ampia varietà di controlli ambiente

• Compatibilità con ELFOControl3 EVO

• Porta Modbus disponibile attraverso i termostati HIDTi9X, HIDTi10X
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